HK COUPLING SYSTEM

¢ BRUER

Genuine BAUER HK Lever Closure Ring S2 Genuine BAUER HK End Cap S8

Dimension Weight HK HK HK HKS Dimension
HK inch a b C d e kg PN bar black galvanised | nickeled | stainl.steel HK inch a d' d2 Weight kg PN bar HK galvanised HK stainl.steel
T ‘f 50 2 38 120 80 65 63 042 20 101 0184 1010134 101 0124 1550134 50 2 37 705 83 018 20 101 0201 194 0201
(j T 76 3 62 170 85 90 95 1.08 12 103 0184 1030134 103 0124 156 0134 76 3 38 100.5 116.5 0.45 12 103 0201 Tf |I
3 89 3 62 175 116 101 107 1.40 20 1040184 104 0134 1040124 161 0134 89 37 57 120 137 0.75 20 104 0201 196 0201 i T_ =
jJ 108 4V 05 210 14 115 123 1.80 12 1050184 1050134 105 0124 162 0134 108 4Va 47 145 167 115 12 105 0201 195 0201 s L
<—b——l<a 133 5% 80 230 141 130 137 3.05 12 1100184 1100134 1100124 158 0134 133 5% 47 161 191 1.20 12 110 0201
159 6Ya 90 170 157 152 150 4.05 12 106 0184 106 0134 106 0124 159 0134 159 6 s 38 180.5 212 1.90 12 107 0201
194 7% 100 160 186 180 177 6.10 2% 108 0184 108 0134 108 0124 160 0134 194 7% 80 234 267 3.50 12% 108 0201
Genuine BAUER HK Socket S3 Genuine BAUER HK End Ball S9
Dimension Dimension
HK inch a d d! & Weight kg| PN bar HK black | HK galvanised | HK stainl.steel HK inch a d d’ d Weight kg PN bar HK galvanised
- 50 2 32 495 705 83 0.12 20 101 0183 1010133 194 0183 50 2 54 495 52 70 013 20 100 6955
r _f 76 3 36 76 100.5 116.5 0.25 12 1090183 1090133 199 0183 76 3 735 76 78 975 0.26 12 100 7052 r _f
o dL _T 89 3% 54 8 120 137 039 2 104018 | 1040133 | 1960183 89 3% 87 89 %0 1195 037 2 100 7055 dL j d2
—’[ 5 L 108 4 Vs 58 108 145 167 0.64 12 105 0183 1050133 1950183 108 4, 104.5 108 m 144 0.69 12 100 7057 J
133 5% 60 133 161 191 092 12 1100183 1100133 192 0183 133 5% 96.5 133 135 159.5 0.81 12 100 7054 La ]
159 6 a 50 159 180.5 212 116 12 107 0183 107 0133 197 0183 159 6 Va 119 159 154 179.5 1.29 12 100 7056
194 Y 76 194 234 267 232 12* 108 0183 108 0133 198 0183 194 7% 127 194 200 230 1.90 12 100 7053
Genuine BAUER HK Rubber Sealing Ring S4, S5 Genuine BAUER HK Bend 90° S11
Dimension Dimension
HK inch d Weight kg HK for water HK oil-resistant HK food grade HK inch a b C Weight kg | PN bar HK galvanised HK stainl.steel ¢
R 50 2 83 0.02 101 0140 101 0141 101 0142 50 2 89 11,5 80 1.00 20 101 1101 } 4-‘
76 3 115 0.05 103 0140 103 0141 103 0142 76 3 129.5 1675 85 230 12 109 1101
i 89 3 134 0.06 104 0140 104 0141 1040142 89 372 165.5 200 116 3.40 20 104 1101
— 108 4Ya 166 0.09 105 0140 105 0141 105 0142 108 4V 198 246 114 5.20 12 105 1101
133 5 188 015 1100140 1100141 1100142 133 5% 238 276 14 830 12 110 1101 N |
-~ g ——»
159 6 Va 208 021 107 0140 107 0141 107 0142 159 6 Va 250 315 157 11.20 12 107 1101
194 7% 257 0.25 108 0140 108 0141 108 0142 194 7% 335 381 186 1290 12* 108 1101 198 1101

Special seal material options available on request!

= part number — non-stated references on request!

*) HK 194 also available in PN 20




